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1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
 

 

CARACTERÍSTICA 
 

ESPECIFICAÇÃO 

pH do produto puro                                          5,00 – 6,00 

Densidade (g/ml 20°C)                                   0,950 – 1,020 

Aspecto Líquido 

Cor Branco leitoso 

Odor  Característico 

 
2 COMPOSIÇÃO 

Óleo mineral, espessante, emulsificante, conservante e veículo. 

 
3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 

EMULSÃO LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. 

 
4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

- Previne corrosão de instrumentais; 

- Protege e lubrifica os instrumentais; 

- Prolonga a vida útil dos instrumentais; 

- Reduz gastos com reparos e reposições; 

- Lubrifica e protege os instrumentais contra a corrosão por atrito, melhorando sua condição 

de uso; 

- Forma uma fina película protetora em superfícies de instrumentais de aço 

inoxidável, protegendo-os da corrosão por atrito, ferrugem e oxidação; 

- Produto atóxico, isento de substâncias alergênicas, livre de silicone, não pegajoso; 

- Permeável ao vapor e não danifica a embalagem de papel grau cirúrgico. 

 
5 MODO DE USO 

SOLUÇÃO PRONTO USO (USO SEM DILUIR): Agite levemente antes de usar. Aplique o 

produto sobre as peças, movimentando as articulações. Deixe escorrer ou retire com auxílio 

de material absorvente o excesso do produto. Em seguida execute o processo de esterilização 

a vapor.  

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilize PROFISEPT LUB RTU após o processo de esterilização 

e desinfecção. 
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6 RISCOS 

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA 

AO PÚBLICO. 

 
7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. 

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE. 

 
8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS 

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso 

de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de 

ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o 

médico levando o rótulo do produto. 

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001. 

 
9 ARMAZENAGEM 

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em 

embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 

 
10 PRAZO DE VALIDADE 

2 anos. 

 
11 EMBALAGEM  

Embalagem primária: Frasco Spray 1L 

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 6 frascos de 1L = 6 L. 

 
 

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO  

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3  

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.440322/2021-71 

 


